
 

EUROLITE Répartiteur DMX Power 2x2
Répartiteur d'alimentation et DMX 2 voies pour l'installation de traverses

Réf. : 70064808
GTIN: 4026397675627

Prix de catalogue: 117.81 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397675627

Poids: 1,17 kg

Longueur: 0.20 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.14 m

Caractéristiques:

- Répartiteur de puissance et DMX fiable
- 1 entrée P-Con vers 2 sorties, max. 10 A
- 1 entrée DMX vers 2 sorties
- Entrée et sortie séparées galvaniquement
- Boîtier solide métallique
- Chaque sortie DMX avec pilote indépendant et affichage de l'état
 L'étendue des fournitures
- 1 x Appareil, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 2 W

Courant de sortie: Max. 2 x 5 A par canal

Branchement électrique: Alimentation électrique via P-Con (bleu), version
encastrable câble d'alimentation à prise contact
de protection

 Tramite

Sortie de courant: 2 x P-Con (gris), version encastrable

Entrée DMX: XLR (M) 3 broches

Sortie DMX: 2 x XLR (F) 3 broches isolation galvanique avec
pilote indépendant et affichage de l'état

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn70064808.html


État LED: Power, DMX

Dimension: Largeur : 9 cm

 Profondeur : 10 cm

 Hauteur : 13,6 cm

Poids: 1,00 kg
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