
 

OMNITRONIC LH-089 Sistema di tester per cavi
Tester (divisibile) per XLR, jack, DIN, RCA, altoparlante, RJ45/11, BNC, banana

Art.n.:  10355084
GTIN: 4026397599312

Prezzo di listino: 89.13 €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397599312

Peso : 0,75 kg

Lunghezza : 0.29 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.08 m

Descrizione :

The LH-089 by Omnitronic is designed for testing a large variety of standard audio and data
cables with ease. It is an indispensable helper for musicians, sound and stage technicians.
Each pin of the connected cable is individually tested and the assignment is shown on a clearly
arranged LED display. The continuity tester with visual and acoustic signals facilitates testing of
all other types of connections. In addition, a test tone generator is integrated. To test long
cables installed through walls or ceilings can be tested, the chassis can be split into a
transmitter and receiver part.

Features :

- Tester per cavi multiformato composto da modulo trasmettitore e ricevitore
- Aiuto indispensabile per musicisti, tecnici del suono e tecnici di palcoscenico
- Il tester può essere diviso per testare cavi molto lunghi e posati nella parete
- Cavi/Connettori controllabili: XLR (3 poli/5 poli), jack (3,5 mm/6,3 mm), DIN (3 poli/5 poli), RCA,

altoparlante (4 poli), RJ45, RJ11, BNC, spina a banana

- Indicazione visiva e acustica della funzione/guasto
- Tre velocità di prova (veloce/media/lenta)
- Generatore di suoni con ampiezza regolabile (+0 dB, -10 dB, -50 dB)
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti
 Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 2 x linea di misura
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Dati tecnici :

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico: Pila/Batteria ricaricabile

Pila: 2 x 9.0 V E block  (non in dotazione)

Collegamenti: Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da
incasso

 Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da
incasso

 XLR a 3 poli

 XLR a 5 poli

 Presa da incasso per altoparlanti (F)

 RCA (F) versione da incasso

 Versione da incasso DIN (F) a 5 poli

 RJ11 (F) versione da incasso

 RJ-45 (F) versione da incasso

 BNC (F)

Colore: Bianco

Misure: Larghezza: 16,5 cm

 Profondità: 17,5 cm

 Altezza: 4,5 cm

Peso: 0,51 kg
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