
 

ANTARI Z-390 Fazer
Macchina per nebbia compatta con quantità di nebulizzazione regolabile e DMX

Art.n.:  51702672
GTIN: 4719850650865

Prezzo di listino: 831.81 €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 4719850650865

Peso : 10,70 kg

Lunghezza : 0.38 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.37 m

Features :

- Macchina per nebbia compatta ad alto rendimento
- Produce una nebbia fine e trasparente senza riempire completamente la stanza
- Ideale per la messa in scena di raggi di luce e laser
- Combina l'affidabilità di una macchina per nebbia con il funzionamento estremamente

silenzioso di una macchina per nebbia

- Timer regolabile con intervallo, durata e quantità di nebbia
- Espulsione continua
- Funzione autopulente
- In assenza di un segnale DMX, la macchina esegue un'autopulizia e poi passa alla modalità

standby

- Tempo di riscaldamento breve
- Portata di uscita: Circa 4 m
- Controllabile via DMX; timer; radiocomando (opzionale); Telecomando cablato (opzionale)
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio rimovibile
- Schermo LCD
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
 Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Staffa di

montaggio, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x viti, 1 x Contenitore, 1 x Tubo flessibile, 1 x Filtro

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn51702672.html


Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 1350 W

Grado di protezione: IP20

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite
dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo
di alimentazione con spina di protezione (in
dotazione)

Tempo di riscaldamento: Circa 1,5 min

Portata di uscita: Circa 4 m

Capacità serbatoio: 4 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio
rimovibile

Consumo di fluido: Circa 8 ml/min

Canali DMX: 2

Ingresso DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso

 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli

Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso

 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli

Attivazione: DMX; timer; radiocomando (opzionale);
Telecomando cablato (opzionale)

Colore della custodia: Grigio

Tipo di display: Schermo LCD

Misure: Larghezza: 27,7 cm

 Profondità: 36,8 cm

 Altezza: 26,74 cm

Peso: 9,50 kg

Classificazione del rumore: Classe 2 (rumori leggeri)
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