
 

EUROLITE LED PST-5 QCL Spot nero
Narrow beam pinspot with 5 W 4in1 QCL RGBW LED

Art.n.:  51916147
GTIN: 4026397630657

Prezzo di listino: 59.38 €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397630657

Peso : 0,54 kg

Lunghezza : 0.22 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.12 m

Descrizione :

The LED PST-5 QCL Spot by Eurolite offers sharp and atmospheric RGBW beams and is
suitable for illuminating mirror balls and decorating window displays, trade fairs and more!

One 5-watt 4in1 LED with RGBW color mixture produces thrilling color mixtures, dimmed light
as well as dynamic strobe effects - easily controllable in automatic or sound control mode via
the integrated microphone. 

Thanks to the memory function, it is also not necessary to reconfigure the fixture for each use: It
automatically plays the most recently used program.

The fixture is to be operated via the supplied IR-7 remote control. The adjustable bracket makes
for a quick and easy mounting to a wall or ceiling.

Features :

- La funzione di memoria salva l'ultima impostazione in fase di spegnimento
- 1 potente LED 5 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- 2 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; controllo della musica via microfono; stand-alone
- With a beam angle of 5°
- Con staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ

mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel

- Funzionamento silenzioso
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- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
 Dotazione della fornitura
- 1 x Proiettori, 1 x telecomando, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: Massimo 5 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione: CL II

Allacciamento elettrico: Pavimento cavo di alimentazione con spina
europea

Struttura cavo: 2 x 0,75 mm² H05VVH2-F

Lunghezza cavo: Circa 1 m

Tipo di lampada: Lampada a LED

Tipo di LED: 1 x 5 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di
colori omogenea)

Raffreddamento: Raffreddamento a convezione passiva

Attivazione: Telecomando IR; controllo della musica via
microfono; stand-alone

Angolazione del fascio di luce: 5°

Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 5°

Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): 9°

Colore della custodia: Nero opaco

Sistema di registrazione: Staffa di montaggio

Materiale: Plastica

Misure: Larghezza: 12,1 cm

 Profondità: 14 cm

 Altezza: 13,7 cm

Peso: 0,43 kg

Classificazione del rumore: Classe 0 (nessun rumore)

Staffa di montaggio  

Diametro fori di fissaggio: 1 x Ø11mm

Materiale: Metallo, 1 mm

Telecomando  

Pila: 1 x  pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese
montato

Specifiche legali  

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti
domestici

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali
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