
 

EUROLITE EASY Show
Controller DMX programmato per oltre 200 proiettori EUROLITE

Art.n.:  70064578
GTIN: 4026397675337

Prezzo di listino: 284.41 €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397675337

Peso : 1,64 kg

Lunghezza : 0.31 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.11 m

Features :

- Controller DMX e registratore DMX facili da usare
- Per i principianti DMX già programmato con 200 proiettori
- Utilizzabile come registratore DMX per le proprie configurazioni, ideale per installazioni o

allestimenti

- Ideale per fari a LED colorati, sistemi KLS, luci mobili, effetti di luce
- Non richiede programmazione, è sufficiente collegare i proiettori e iniziare
- Tutti i proiettori sono liberamente combinabili per uno spettacolo
- Salvataggio dei dati su chiavetta USB
- Un elenco di tutti i dispositivi supportati è disponibile su www.steinigke.de
- Velocità di srotolamento regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer
- Effetto stroboscopico
- 24 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 12 preset colors
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale)
- Custodia per mixer
- Tinta unita Schermo LCD
- Pre-programmati 24 scenes/chases e 12 cues
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ

mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; installazione

- Funzionamento silenzioso
 Dotazione della fornitura
- 1 x Controller, 1 x Manuale d'uso, 1 x alimentatore esterno, 2 x Cavo USB, 2 x Staffa di

montaggio, 4 x viti

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn70064578.html


Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

 5V DC 250 mA

Potenza totale installata: 1,25 W

Grado di protezione: IP20

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB C
(F) versione da incasso cavo di alimentazione
con alimentatore a spina

Programmi: Pre-programmati 24 scenes/chases e 12 cues

Ingresso DMX: XLR (M) a 3 poli versione da incasso

Uscita DMX: XLR (F) a 3 poli versione da incasso

Attivazione: DMX; controllo della musica via microfono;
QuickDMX via USB (opzionale)

Colore della custodia: Nero

Tipo di display: Tinta unita Schermo LCD

Supporti di memorizzazione appropriati: Periferica USB

Struttura della custodia: Custodia per mixer

Misure: Larghezza: 28,0 cm

 Profondità: 14,5 cm

 Altezza: 6,0 cm

Peso: 1,35 kg

Classificazione del rumore: Classe 0 (nessun rumore)
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