
 

EUROLITE DXT-ME PRO Meger DMX
Merger DMX PRO per combinare 2 segnali DMX in uno

Art.n.:  70064868
GTIN: 4026397572476

Prezzo di listino: 148.75 €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397572476

Peso : 0,60 kg

Lunghezza : 0.24 m

Larghezza : 0.16 m

Altezza : 0.05 m

Features :

- Merger DMX professionale con 2 ingressi DMX e 1 uscita DMX
- Consente il funzionamento di 2 banchi indipendenti su un impianto DMX
- Modalità DMX: LTP, HTP, Merge o Backup
- L'ingresso 2 può essere dotato di un indirizzo di partenza (offset)
- Display a LED per segnali DMX validi
- Frequenza di uscita selezionabile 22 Hz/44 Hz
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Made in Germany
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

 12V DC 1000 mA

Potenza totale installata: 1 W

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite
connettore a vite a 4 poli (M) versione da incasso
cavo di alimentazione con alimentatore a spina
(in dotazione)

Ingresso DMX: 2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso

Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso

Uso del marchio: Collegamento a innesto NEUTRIK installato
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Misure: Larghezza: 13 cm

 Profondità: 7 cm

 Altezza: 4,1 cm

Peso: 0,50 kg

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

http://www.tcpdf.org

