
 

OMNITRONIC HS-45 Altoparlante a camera di pressione
Weather-proof horn speaker, ELA tecnica 100 V  15/30 W RMS

Art.n.:  80710821
GTIN: 4026397415209

Prezzo di listino: 77.23 €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397415209

Peso : 2,55 kg

Lunghezza : 0.36 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.32 m

Features :

- Per impianti audio esterni come campi sportivi, piscine, eventi all'aperto
- Con staffa di montaggio
- Resistente ai graffi e agli urti
- Adatto per uso esterno IP44
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione
 Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Grado di protezione: IP44

Allacciamento elettrico: Pavimento cavo di collegamento con estremità
aperte

Capacità di carico: Programma: 60W

 Nominale: 30W RMS

Intervallo di frequenza: 350 - 8000 Hz

Sensibilità: 108 dB (1W/1m)

Impedenza: ELA tecnica 100 V

Sistema di registrazione: Staffa di montaggio

Alimentazione di derivazione: 15W; 30W RMS via Estremità dei cavi aperte
switchable
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https://www.steinigke.de/de/mpn80710821.html


Tipo di altoparlante: Tromba

Materiale: Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS

Colore: Bianco, resistente ai graffi e agli urti

Misure: Larghezza: 32,5 cm

 Profondità: 32,5 cm

 Altezza: 36,6 cm

Peso: 2,10 kg
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